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S'il vous plaît être conscient que vous devez impérativement suivre les instructions pour ce produit. 
Ne pas suivre ces instructions sur l'utilisation peut causer des dommages au matériel et la surface à laquelle il est appliqué.

Enseigneslettrage.com ne sera pas tenue responsable de tout dommage causé par un mauvais usage, d'abus ou de l'échec de 
suivre ces instructions suivants.
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- La surface métallique du véhicule doit être cirée avant d'appliquer les panneaux magnétiques.
- Nous recommandons fortement d’enlever les panneaux magnétiques et de faire un nettoyage quotidien.
- Il est fortement recommandé que les panneaux magnétiques ne soient pas appliqués sur une surface fraîchement peinte    
pour un minimum de 90 jours.
- La cire doit également être sèche avant l’apposition. (D’un minimum de 1 heure.)
- Nettoyer toutes les surfaces à la fois la surface métallique et la surface magnétique;  nous suggérons l'utilisation d'un 
détergent doux.  Essuyer avec un chi�on doux et laissez sécher complètement avant d’apposer les magnétiques panneaux sur 
la surface métallique.
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- Appliquer seulement sur des surfaces métalliques lisses, planes ou LÉLÈREMENT incurvé.
- Assurez-vous que l'aimant est entièrement à plat contre la surface du métal. Ne placez pas le magnétique sur des poignées, 
lettrage, autocollants, strapage, ou des zones concaves. Il ne faut pas de poches d'air en dessous du magnétique.
- L'aimant lui-même peut seulement être appliqué à la température ambiante de 20o Celsius ou plus.
- Le panneau magnétique doit être plat, un panneau magnétique courbé non correctement posé pourrait résulter avec un 
levage des coins et le vent pourrait réduire la force de retenue du magnétique.
- Si vous placez un panneau magnétique dans la mauvaise position, enlevez le complètement de la surface et le réapposer. 
Enlevez-le par le côté et non par le coin.
- NE PAS INSTALLER sur une surface (comme les capots de voiture ou portes) exposé directement au soleil soit une tempéra-
ture supérieure à 35o Celsius ou en dessous de 10o Celsius. L'exposition au froid fera que l'aimant sera plus fragiles, faites 
preuve de prudence lors de la manipulation.
- Soyez conscient que l'utilisation à long terme sur les surfaces souvent exposées au soleil (comme les véhicules) peut causer la 
décoloration inégale de la surface, parce que la zone couverte aimant est protégé contre les rayons ultraviolets.
- NE PAS UTILISER sur des surfaces non-métalliques.


